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EG-säkerhetsdatablad enl. 91/155/EEG 
 
1. Företags-/material- och beredningsbeteckning 
Artikelbeteckning:    CEREC Optispray  
Tillverkare: Sirona Dental Systems GmbH 
 Fabrikstrasse 31 
 D-64625 Bensheim – Tyskland 
 www.sirona.com    
Larmnummer:    Rådgivning vid förgiftning i Mainz +49(0)6131/19240 
   Giftinformation: +49(0)700/GIFTINFO   
 
2. Möjliga risker 

 
          R 12 Mycket brandfarligt. R 52/53 skadar vattenorganismer, kan orsaka långvariga 

skador på vattenmiljön. 
 

 
3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar 
Farliga ämnen: 
Beteckning: CAS-nr  EINECS-nr  Bet..   R-satser                 vikt-% 

 
Ethanol 64-17-5 200-578-6 F 11 < 3 
 

Leichtentzündlich

F

 
n-Pentan  109-66-0 203-692-4 F+,Xn,N           12-51/53-65-66-67 < 7 
 
Heptafluorpropan 
   431-89-0   207-079-2 behöver ej betecknas  > 90 

 
4. Första hjälpen 
Vid inandning:  

Självskydd för hjälparen. Ta ut den drabbade i friska luften. Ta ut den drabbade i friska luften och 
 lägg denne i halvliggande ställning. Vid kraftig påverkan krävs läkarbehandling. 
vid hudkontakt:  

Vid kort kontakt krävs inga åtgärder, vid köldskador måste läkare tillkallas. 
Vid ögonkontakt:  

Möjliga besvär beror på främmande föremål. Spola ögonen noggrant i vatten med ögonen öppna. 
 Vid ihållande besvär: Kontakta ögonläkare. 
Vid förtäring:  

Ej möjligt. 
 

5. Åtgärder för brandbekämpning: 
Lämpligt släckningsmedel: 
  Alla kända släckningsmedel kan användas. 
Särskilda faror genom ämnet, dess förbränningsprodukter eller gaser: 
  Vid brand kan kolmonoxid, fluorväte och karbonylfluorid frigöras. 
Särskild skyddsutrustning vid brandbekämpning: 
 Vid massiv utveckling av skadliga ämnen måste självförsörjande andningsapparatur och 

kemskyddsdräkt bäras. 

 

Umweltgefährlich

N
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6. Åtgärder mot oavsiktlig frisättning 
Personliga skyddsåtgärder: 
 Ventilera noggrant, sortera ut läckande behållare. 
Miljöskyddsåtgärder: 
 Försök att täta gasläckan. Rum under markplan får endast beträdas med självförsörjande 
 andningsutrustning.  
Rengöring/sanering: 
 Efter att gasen har dunstat saneras resterna med universalbindemedel. Fara: beståndsdelarna är 
 mycket brandfarliga. 
 
7. Hantering och lagring 
Anvisningar för säker hantering: 
 Tryckbehållare! Får inte öppnas våldsamt eller brännas; spreja inte mot öppen eld eller glöd. 
Anvisningar för brand- och explosionsskydd:    
 Behållaren får heller inte öppnas våldsamt eller brännas efter användning! Se till att den är helt tom 
 när den kastas!  
 Förvaras oåtkomligt för barn! 
Lagring:     
 Lagras i rumstemperatur i väl ventilerade rum. Får ej utsättas för temperaturer över 50oC och direkt 
 solljus. Förvaras på avstånd från värmekällor. Rök inte i närheten av behållaren!  
Vidare uppgifter om lagringsförhållandena:       
 Beakta lagerföreskriften enl. TRG 300. 
Lagerklass:    
 2B 
 
8. Explosionsbegränsning och personlig skyddsutrustning 
Beståndsdelar med arbetsplatsavhängiga gränsvärden:     
 CAS-nr Beteckning:  värde  enhet   
  64-17-5 etanol   TRGS 900 960mg/m3   
  109-66-0 n-pentan  TRGS 900 3000mg/m3 

Personlig skyddsutrustning:      
Andningsskydd:       
 Behövs inte. 
Handskydd:         
 Behövs inte. 
Ögonskydd:         

Tättslutande skyddsglasögon 
Kroppsskydd: 
 Behövs inte. 
Allmänna skydds- och hygienåtgärder:       
 Andas inte in gasen. Undvik kontakt med hud och ögon. Ät, drick och rök inte under arbetet.  
Vidare anvisningar om tekniska anläggningars utformande:        
 Sörj för god ventilation. 
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9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 
Form:                                    gas i vätskeform under tryck 
Färg:                                          genomskinlig  
Lukt:                                       alkohol 
Säkerhetsrelevanta uppgifter: 
Kokpunkt/-område: inga uppgifter 
Antändningstemperatur: ej fastställt 
Flampunkt: < -15°C   
Ångtryck:  4,0 bar vid 20°C,  7,0 bar vid 40°C  
Densitet: ca 1,3 g/cm³ vid 20°C  
Löslighet i vatten:  inga uppgifter finns 
pH-värde:  ej applicerbart 
 
10. Stabilitet och reaktivitet 
Förhållanden att undvika: 
 Explosionsrisk vid överhettning över 50 0C genom förhöjt innertryck.  
Farliga sönderdelningsprodukter vid termisk sönderdelning:  
 Kolmonoxid, fluorväte och karbonylfluorid. 

 
11. Uppgifter om toxikologi 
Akut toxicitet: 
 Ej känt   
Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden: 
  LD50: Etanol oralt 7060 mg/kg (rat) 
  LC50: Heptafluorpropan 800000ppm/4h 
  LD50: n-pentan oralt >2.000mg/kg (rat) 
Primär irriterande verkan:  
på huden: 
 avkylande verkan på det angripna området 
i ögat: 
 irriterande genom främmande föremål 
på andningsorganen: 
 ej känt 
Sensibilisering:  
 ej känt 
Ytterligare toxikologiska anvisningar: 
 Ingen specifik giftverkan är känd. Gasen är bedövande. 
 
12. Uppgifter om ekologi 
Förhållande i miljökompartiment: 
  Inga uppgifter finns 
Ekotoxisk verkan: 
  Inga uppgifter finns 
Bakterietoxicitet: 
  Inga uppgifter finns 
Ytterligare anvisningar: 
  Får ej hällas ut i grundvatten, vattendrag eller avlopp. 
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13. Anvisningar för bortskaffning 
Rekommendation:   
 Helt tömd behållare; kontakta ansvarig myndighet betr. behållare med innehåll. 
Avfallsbeteckning: 
 150104 (metallförpackning) 
Ej rengjord förpackning: 
 Farligt avfall 
 
14. Uppgifter om transport 
Landtransport ADR/RID och GGVS/GGVE (gränsöverskridande/landtransport) 
 ADR/RID-GGVS/E-klass: 2.1 
 Klassificeringskod:  5 F 
  Förpackningsgrupp:  - 
 UN-nummer:   1950 
 Godsets beteckning:  Tryckgasbehållare 
  Kap. 3.4   LQ 2 (1 L/30 kg) sammansatt förpackning 
     LQ 2 (1 L/20 kg) brickor med töj- eller krympfolie 
  Transportkategori:        2 
  Tunnelinskräkningskod:    B1D 
  Specialföreskrifter:  SV 190, 327, 625 
Sjöfartstransport IMDG/GGVsjö: 
 IMDG/GGVsjöklass:  2 
 Sida:     
 UN-nummer:   1950 
 EMS-nummer:  F-D, S-U 
  Förpackningsgrupp:  -  
  Korrekt tekniskt namn: aerosoler 
  Kap. 3.4   1 L/30 kg sammansatt förpackning 
     1 L/30 kg brickor med töj- eller krympfolie 
  Kökategori:    A 
     Avskilt från värmekällor, delat från klass 1, undantaget 1.4 
 Specialföreskrifter:  63, 190, 277, 327, 959  
Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR: 
 ICAO/IATA-klass:  2.1 
 UN/ID-nummer:  1950 
  Korrekt tekniskt namn: aerosoler, brandfarligt 
  PAX:    Y 203/30 kg G 
     203/75 kg 
 CAO:    203/150 kg 
 Specialföreskrifter:  A 145, A 153  
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15. Föreskrifter 
Beteckningar och riskbeteckning:  
 
  
        
R-satser:  
  R 12 Mycket brandfarligt  
  R 52/53 skadar vattenorganismer, kan orsaka långvariga skador på vattenmiljön 
S-satser:  
 S 9   Förvara behållaren på en väl ventilerad plats 
 S 16 Håll på avstånd från antändningskällor – rök inte 
 S 23 Aerosol, undvik inandning 
  S 33 Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning 
Vattenskyddsklass: 
 1                                    
Driftsäkerhetsförordning:  
  Mycket brandfarligt 
Störningsförordning:  
  Bilaga beståndsdelar, nr 8 
Anmärkningar: 
 Nationella föreskrifter: TRG 280 och 300 tryckgas / särskilda krav på tryckgasbehållare, beteckning: 
 TRYCKBEHÅLLARE. SKYDDAS MOT DIREKT SOLLJUS OCH TEMPERATURER ÖVER 
 50 °C. BEHÅLLAREN FÅR HELLER INTE ÖPPNAS VÅLDSAMT ELLER BRÄNNAS EFTER 
 ANVÄNDNING.  SPREJA EJ MOT ÖPPEN ELD ELLER GLÖD. HÅLL PÅ AVSTÅND FRÅN 
 ANTÄNDNINGSKÄLLOR - RÖK INTE. FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN 
 
16. Övriga uppgifter 
R-satser från 3: 
  R 11 Brandfarligt 
  R 12 Mycket brandfarligt 
  R 51/53 Giftigt för vatenorganismer, kan orsaka långvariga skador på vattenmiljön. 
  R 65 Hälsofarligt: Kan orsaka lungskador vid förtäring. 
  R 66 Upprepad kontakt kan leda till spröd eller fnasig hud. 
  R 67 Ångorna kan orsaka dåsighet och yrsel. 
Uppgifterna baseras på vår aktuella kunskap. De garanterar dock inte produktegenskaperna och utgör 
inget rättsförhållande. 
Befintliga lagar och bestämmelser skall beaktas av mottagaren av vår produkt, på eget ansvar. 
Tullavgiftsnummer: 32129090 
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