300558 Temp Bond Modifier 28/08/2015

i Bezpecnostni list
err Temp Bond Modifier

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikator vyrobku
Nazev pfipravku : Temp Bond Modifier
1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Relevantni uréené zpiisoby pouziti
Kategorie hlavniho pouziti . Profesionalni pouzivani
Funkce nebo kategorie pouziti . Stomatologicky material

Nedoporuéené pouziti
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel Vyrobce

Kerr Italia S.r.l. Kerr ltalia S.r.l.

Via Passanti, 332 Via Passanti, 332

84018 Scafati (SA) - Italy 84018 Scafati (SA) - ltaly

T +39-081-850-8311 T +39-081-850-8311

E-mail: safety@kerrhawe.com E-mail: safety@kerrhawe.com

Odpovédna osoba : safety@kerrhawe.com - tel. 00-800-41-050-505 (08.00-17.00)

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Telefonni &islo pro naléhavé situace . CHEMTREC® Emergency Call Center. Emergency Telephone Number (for USA only) 001-
800-424-9300 International and Maritime Telephone Number +1 (703) 527-3887
Zemé Organizace/spolec¢nost Adresa Telefonni €islo pro
naléhavé situace
Ceska republika Toxikologické informacni stfedisko Na Bojisti 1 +420 224 919 293
Kiinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF UK 120 00 Praha 2 +420 224 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

21. Klasifikace latky nebo smési

Tridéni podle narizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP)
Agquatic Chronic 2 H411

PIné znéni klasifikacnich kategorii a vét H: viz oddil 16

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle narizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]
Vystrazné symboly nebezpecnosti (CLP)

$ )

GHS09
Signalni slovo (CLP) Do
Standardni véty o nebezpecénosti (CLP) : H411 - Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky
Pokyny pro bezpeéné zachazeni (CLP) . P273 - Zabrante uvolnéni do zivotniho prostfedi

P391 - Unikly produkt seberte
P501 - Odstrarite obsah/obal ...

DalSi véty : Vyrobek se povazuje za zdravotnicky prostfedek, a nepodliéha proto oznacovani (nafizeni
EU 1907/2006, ¢lanek 2, odstavec 6c¢).
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23. DalSi nebezpeénost

Dalsi rizika, ktera nejsou do klasifikace zahrnuta : Za béznych podminek zadné.
Tato latka/smés nesplriuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha XlII

Tato latka/smés nesplriuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha XIlI

ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH
3.1. Latka
Nepouzije se

3.2. Smési
Nazev Identifikator vyrobku % Tridéni podle narizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)
oxid zine¢naty (Cislo CAS) 1314-13-2 =>5-<15 Aquatic Acute 1, H400
(Cislo ES) 215-222-5 Aquatic Chronic 1, H410

(Indexové &islo) 030-013-00-7
(REACH-&) 01-2119463881-32

PIné znéni H-vét viz oddil 16

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc — vSeobecné . Nejsou vyzadovana zadna konkrétni/zvlastni opatfeni.

Prvni pomoc pfi vdechnuti 1 Preneste postizeného na ¢erstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadnujici
dychani. Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc/osetieni.

Prvni pomoc pfi kontaktu s kGzi : Jemné omyjte velkym mnozstvim vody a mydla. Pfi podrazdéni kize: Vyhledejte Iékafskou
pomoc/osetreni.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem : PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ogky,

jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Necitite-li se
dobre, vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.

Prvni pomoc pfi poziti : Pfi poZiti vyplachnéte usta vodou (pouze je-li postizeny pii védomi). Necitite-li se dobre,
volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo Iékare.

4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky

Symptomy/poranéni 1 PFi o¢ekavanych béznych podminkach pouzivani se nepredpoklada, ze by hrozilo néjaké
vyznamné nebezpedi.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni

Nejsou ur€ena zadna zvlastni opatfeni.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1. Hasiva

Vhodné hasici prostfedky ;K haSeni okolniho pozaru pouzivejte vhodna hasiva. Péna, oxid uhli¢ity (CO2) a prasek.
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi pozaru . Nehoflavy.

5.3. Pokyny pro hasice

Opatfeni pro haseni pozaru . Zasazené nadoby ochlazujte stfikajici vodou nebo vodni mlhou.

Ochrana pfi haseni pozaru : Nevstupujte do mista pozaru bez fadného ochranného vybaveni, v€etné ochrany

dychaciho Ustroji.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Obecna opatfeni 1 Vyvarujte se zasazeni pokozky a oci.

Pro pracovniky kromé pracovnikil zasahujicich v pfipadé nouze
Ochranné prostfedky : Viz nadpis 8.
Pro pracovniky zasahuijici v pripadé nouze

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zakaz vypousténi do fek a odpadnich vod.

6.3. Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi
Pro zabranéni : VSechen odpad seberte do vhodnych oznagenych nadob a zlikvidujte podle mistnich
predpisu.
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6.4. Odkaz na jiné oddily
Dal$i informace viz oddil 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

741. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Opatfeni pro bezpe€né zachazeni : Pri pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekurte.

7.2. Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Skladovaci podminky . Skladujte na suchém misté. Skladujte v uzavieném obalu. Skladujte v pavodni nadobé.
Nekompatibilni latky : Oxidacni €inidlo. Silné kyseliny.

Neslucitelné materialy : Kyseliny.

Skladovaci prostory . Skladujte na dobfe vétraném misté.

7.3. Specifické konec¢né / specificka koneéna pouziti

Pozadejte dodavatele o dalsi informace.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

8.2. Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly . Zajistéte dobré vétrani na pracovisti.

Osobni ochranné pomuicky : Rukavice. Ochranné bryle.

Ochrana rukou . Poutzivejte vhodné ochranné rukavice. Rukavice z PVC odolIné vici chemikaliim (podle
CSN EN 374 nebo podobné normy). Tloustka vrstvy: 0,09mm. Doba praniku: >480 min

Ochrana o¢i : Ochranné bryle. STANDARD EN 166.

Ochrana kuze a téla : Pouzivejte vhodny ochranny odév

Ochrana dychani : Ochrana dychacich cest neni nutna

Dalsi informace . Béhem pouzivani nejezte, nepijte a nekufte.

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Skupenstvi :  Kapalina

Vzhled . Pasta.

Barva : Bily.

Zapach : zadny az mirny.

Prah zapachu : Nejsou dostupné zadné udaje

pH . Nejsou dostupné zadné udaje

Relativni rychlost odpafovani (butylacetatem=1) : Nejsou dostupné zadné udaje

Bod tani / rozmezi bodu tani : Nejsou dostupné zadné udaje

Teplota tuhnuti : Nejsou dostupné zadné udaje

Bod varu . Nejsou dostupné zadné udaje

Bod vzplanuti : Nejsou dostupné zadné udaje

Teplota samovzniceni : Nejsou dostupné zadné udaje

Teplota rozkladu . Nejsou dostupné zadné udaje

Hoflavost (pevné latky, plyny) : Nejsou dostupné zadné udaje

Tlak pary o>

Relativni hustota par pfi 20 °C : Nejsou dostupné zadné udaje

Relativni hustota co>1

Rozpustnost :  Latka rozpustna ve vodé.

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Pow) : Nejsou dostupné zadné udaje

Viskozita, kinematicka . Nejsou dostupné zadné udaje

Viskozita, dynamicka . Nejsou dostupné zadné udaje

Vybu$nost : Vyrobek neni vybusny.
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Oxida¢ni vlastnosti . Nejsou dostupné zadné udaje
Omezené mnozstvi . Nejsou dostupné zadné udaje
9.2 Dalsi informace

Dalsi informace . Podle nasich poznatku zadné

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA
10.1. Reaktivita
Za béznych podminek pouziti, uchovavani a pfepravy neni vyrobek reaktivni.

10.2. Chemicka stabilita
Za normalnich okolnosti je stabilni.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci
Nedochazi k polymerizaci.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
P¥i dodrzeni doporu¢enych podminek skladovani a zachazeni zadné (viz bod 7).

10.5. Neslucitelné materialy
Silné kyseliny.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
PFi normalnim skladovani nedochazi k rozkladu.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Informace o toxikologickych uéincich
Akutni toxicita : Mdaze drazdit zazivaci Ustroji

oxid zineénaty (1314-13-2)

LD50, oralné, potkan > 5000 mg/kg
LD50 oralné > 7950 mg/kg Oral, mouse
LD50 potfisnéni ktze u kralikt > 2000 mg/kg
LC50, inhala¢éné, potkan (mg/l) 0,57 mg/l/4 h
ziravost/drazdivost pro kizi : Mirné drazdi kazi.
Vazné poskozeni o&i / podrazdéni oci : Hrozi i podrazdéni oci
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace : Neklasifikovano
kaze
Mutagenita v zarode¢nych bunkach : Neklasifikovano
Karcinogenita : Neklasifikovano
Toxicita pro reprodukci : Neklasifikovano
Toxicita pro specifické cilové organy — . Neklasifikovano
jednorazova expozice
Toxicita pro specifické cilové organy — . Neklasifikovano
opakovana expozice
Nebezpecnost pfi vdechnuti : Neklasifikovano
Mozné nezadouci ucinky na lidské zdravi a . Pri pouzivani v normalnich podminkach nebyly zaznamenany zadné nepfiznivé uc€inky na
pfiznaky zdravi.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1. Toxicita
Ekologie - voda : Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

oxid zineénaty (1314-13-2)

LC50 ryby 1 1,1 mg/l 96 h (Onchorhyncus mykiss)
EC50 dafnie 1 24,6 48 h (Daphnia magna)
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Temp Bond Modifier
Perzistence a rozlozitelnost Nejsou dostupné zadné udaje.
12.3. Bioakumulaéni potencial
Temp Bond Modifier
Bioakumulaéni potencial Zadné Udaje.
oxid zinecnaty (1314-13-2)
Faktor biokoncentrace (BCF REACH) 92
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12.4. Mobilita v pudé
Temp Bond Modifier
Ekologie - puda

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Temp Bond Modifier

Temp Bond Modifier 28/08/2015

Mirné rozpustny.

Tato latka/smés nesplrfiuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha Xl
Tato latka/smés nespliuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha XlI|

12.6. Jiné nepfriznivé ucinky
Dalsi informace

Nejsou znamy zadné ucinky

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1. Metody nakladani s odpady
Mistni pfedpisy (o odpadu)
Metody nakladani s odpady

Doporuceni pro likvidaci odpadu
Ekologie - odpadni materialy
Kaéd podle evropského seznamu odpadu (LoW)

Likvidujte jako nebezpecny odpad.

Sesbirejte vyrobek pomoci savého materialu. Odstrarite obsah/obal v souladu s pokyny
pro tfidéni odpadu od osoby povéfené sbérem odpadu.

Likvidujte bezpec¢nym zpusobem podle mistnich/narodnich pfedpist.
Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi.
18 01 06* - chemikalie sestavajici z nebezpecénych latek nebo tyto latky obsa- hujici

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

V souladu s pfedpisy ADR/ RID / IMDG / IATA / ADN

141.  Cislo OSN
Cislo OSN (ADR)
Cislo OSN (IMDG)
Cislo OSN (IATA)
Cislo OSN (RID)

14.2. Prislusny nazev OSN pro zasilku
Oficialni pojmenovani pro prfepravu (ADR)
Oficialni pojmenovani pro pfepravu (IMDG)
Oficialni pojmenovani pro pfepravu (IATA)
Oficialni pojmenovani pro prepravu (RID)
Popis pfepravniho dokladu (ADR)

Popis pfepravniho dokladu (IMDG)

14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
ADR

Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu (ADR)
Bezpecnostni znacky (ADR)

IMDG
Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu (IMDG)
Bezpecnostni znacky (IMDG)

IATA
Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu (IATA)
Bezpecnostni znacky (IATA)

ESSENTICON
_K

3077
3077
3077
3077

LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI, TUHA, J.N.

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.

Nepouzije se

UN 3077 LATKA OHROZUJICi ZIVOTNi PROSTREDI, TUHA, J.N. (oxid zinednaty(1314-
13-2)), 9, 1ll, (E)

UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S., 9, IlI,
MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

9
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RID
Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu (RID)

14.4. Obalova skupina

Obalova skupina (ADR)

Obalova skupina (IMDG)

Balici skupina (IATA)

Obalova skupina (RID)

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Nebezpecny pro Zivotni prostfedi

ZpUsobuje znecisténi morské vody

Dalsi informace

Temp Bond Modifier

Nepouzije se

)

1
]
1]
Nepouzije se

Ano
Ano

Nejsou dostupné zadné doplriujici informace

14.6. Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele

- Pozemni preprava

Klasifikaéni kody (ADR)

Zvlastni predpis (ADR)

Omezena mnozstvi (ADR)

Vynaté mnozstvi (ADR)

Pokyny pro baleni (ADR)

Zvlastni ustanoveni pro obaly (ADR)
Ustanoveni pro spole¢né baleni (ADR)

Pokyny pro pfemistitelné cisterny a kontejnery
pro volné lozené latky (ADR)

Zvlastni ustanoveni pro premistitelné cisterny a
kontejnery pro volné lozené latky (ADR)

Kaéd cisterny (ADR)

Vozidlo pro pfepravu cisteren

Pfepravni kategorie (ADR)

2Zvlastni pokyny pro prepravu kust (ADR)

Zvlastni pokyny pro pfepravu ve volné lozeném
stavu (ADR)

Zvlastni pokyny pro pfepravu - nakladku,
vykladku a manipulaci (ADR)

Cislo nebezpe&nosti (Kemlerdv kod)
Oranzové tabulky

Kéd omezeni vjezdu do tunelu (ADR)

- Doprava po mofi

Zvlastni predpis (IMDG)

Omezené mnozstvi (IMDG)

Vyfaté mnozstvi (IMDG)

Pokyny pro baleni (IMDG)

Zvlastni ustanoveni pro baleni (IMDG)
Balici pokyny podle IBC (IMDG)
Zvlastni ustanoveni IBC (IMDG)
Pokyny pro cisterny (IMDG)

ESSENTICON
_\

M7

274, 335, 601, 375

5kg

E1

P002, IBC08, LP02, RO01
PP12, B3

MP10

T1, BK1, BK2

TP33

SGAV, LGBV
AT

3

V13
VC1,VC2

CV13

90

274, 335, 966, 967
5kg

E1

P002, LP02

PP12

IBCO8

B3

T1, BK1, BK2, BK3

Essenticon - SDS EU v2 CS (Cestina)
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Zvlastni ustanoveni pro cisterny (IMDG) ;. TP33

C. EmS (pozar) : F-A

C. EmS (rozsypani) . SF

Kategorie zajisténi nakladu (IMDG) A

Zaijisténi a oddéleni nakladu (IMDG) : When transported in BK3 bulk container, see 7.6.2.12 and 7.7.3.9.
- Letecka preprava

Vyjimeéné malé mnozZstvi pro dopravni a :E

nakladni letadla (IATA)

Malé mnozstvi pro dopravni a nakladni letadla : Y956

(IATA)

Malé max. ¢isté mnozstvi pro dopravni a ;. 30kgG

nakladni letadla (IATA)

Balici pokyny pro dopravni a nakladni letadla ;956

(IATA)

Max. €isté mnozstvi pro dopravni a nakladni : 400kg

letadla (IATA)

Balici pokyny podle CAO (IATA) ;956

Max. Cisté mnozstvi podle CAO (IATA) : 400kg

Zvlastni predpis (IATA) : A97, A158, A179, A197
Kod ERG (IATA) : oL

Zelezniéni pieprava

Nejsou dostupné zadné udaje

14.7. Hromadna preprava podle pfilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC
Nepouzije se

15.1. Nafrizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Predpisy EU

Neobsahuje latky, na néz se vztahuji omezeni podle pFilohy XVII

Neobsahuje zadnou latku uvedenou na seznamu latek pro pfipadné zahrnuti do pfilohy XIV nafizeni REACH

Neobsahuje latky uvedené v pfiloze XIV k nafizeni REACH

Narodni predpisy

NARIZENi EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) & 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o
zméné a zruseni smeérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES
a 0 zméné narizeni (ES) €. 1907/2006

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Dodavatel pro latku nebo smés neprovedl posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Oznaceni zmén:

Informace o predpisech.

2.1 Klasifikace podle Odstranéno
smérnice 67/548/EHS
[DSD] nebo
1999/45/ES [DPD]
3.2 Klasifikace podle Odstranéno
smérnice 67/548/EHS
[DSD] nebo
1999/45/ES [DPD]
Datum vydani 1 05/12/2008
Datum zpracovani ;. 28/08/2015
Nahrazuje : 30/09/2014
Signature ;A Asebg Murel
UplIné znéni vét H a EUH:
Agquatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostfedi — akutné, kategorie 1
Aquatic Chronic 1 Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 1
Aquatic Chronic 2 Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 2
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky
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H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky

Informace v tomto datovém listu jsou podle soucasnych znalosti a zkusenosti povazovany za spravné, ale neni zaruceno, Ze jsou tplné. Z tohoto duvodu je v z&jmu uZivatele, aby zajistil, zda jsou
tyto informace dostatecné pro oblast urceni.
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