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Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 11.12.2014 Version 5 tiberarbeitet am: 27.11.2014

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: GC Pattern Resin LS Liquid

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Hilfsmittel fiir Dentaltechnik

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

GC EUROPE N.V.

Interleuvenlaan 33

B-3001 Leuven

Tel. +32/(0)16/74.10.00

Fax +32/(0)16/40.26.84

msds@gceurope.com

- Auskunftgebender Bereich: Regulatory affairs
- 1.4 Notrufnummer: Notfallnummer : 030/32680-721

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméak Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 2 H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

Aquatic Chronic 3 H412 Schddlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
Xn; Gesundheitsschédlich

R20/21/22:  Gesundheitsschddlich beim Einatmen, Verschlucken und Beriihrung mit der Haut.

Xi,; Reizend
R36/37/38:  Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

Xi; Sensibilisierend

R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
F'; Leichtentziindlich

RII: Leichtentziindlich.

R33: Gefahr kumulativer Wirkungen.

- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztgiiltigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der Fachliteratur

und durch Firmenangaben.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdf3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

®

GHS02 GHS07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Methyl-methacrylat
Ethyl-methacrylat
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-kresol
- Gefahrenhinweise
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P210 Von offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdfs den értlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschrifien.
- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-VPVB: Nicht anwendbar-.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:

Es sind nur die gemdf3 ,Annex Il of regulation 1907/2006 ‘ verpflichtend aufzufiihrenden Substanzen gelistet.
Informationen iiber andere ggf- vorhandene Substanzen kénnen auf Anfrage erteilt werden.

‘ - Gefahrliche Inhaltsstoffe:

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 80-62-6 Methyl-methacrylat 50-70%
EINECS: 201-297-1 Xi R37/38; Xi R43; FRI1
Indexnummer: 607-035-00-6 Zl%n; Liq. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, |
CAS: 6976-93-8 Methoxyethylmethacrylate 10-20%
EINECS: 230-241-9 Xi R36/38

|Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 |
CAS: 97-63-2 Ethyl-methacrylat 5-10%
EINECS: 202-597-5 Xi R36/37/38; Xi R43; F R11

Indexnummer: 607-071-00-2| Flam. Lig. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1,
H317; STOT SE 3, H335

CAS: 99-97-8 N, N-dimethyl-p-toluidin 1-5%
EINECS: 202-805-4 T R23/24/25
Indexnummer: 612-056-00-9|R33-52/53

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; STOT RE
2, H373; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 2440-22-4 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-kresol <1%
EINECS: 219-470-5 Xi R43

R53

Acute Tox. 2, H330; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1, H317
CAS: 97-90-5 Ethandiol-1,2-dimethacrylat <1%
EINECS: 202-617-2 Xi R37; Xi R43

Indexnummer: 607-114-00-5|Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
- Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRkRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Manahmen
- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden aufireten, deshalb drztliche Uberwachung mindestens 48
Stunden nach einem Unfall.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Bei Bewufstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Keine Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nasen Beatmung.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Arztlicher Behandlung zufiihren.
- Nach Augenkontakt:
Unverletztes Auge schiitzen.
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieflendem Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen Allergische Erscheinungen
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 4.3 Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Loschmittel: CO2, Sand, Loschpulver. Kein Wasser verwenden.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase méglich.
-5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausristung:
Atemschutzgerdit anlegen.
Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerdt tragen.
- Weitere Angaben
Brandriickstinde und kontaminiertes Léschwasser miissen entsprechend den behdrdlichen Vorschriften entsorgt
werden.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmainahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Personen in Sicherheit bringen.
Ziindquellen fernhalten.
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Persénliche Schutzkleidung tragen.
- 6.2 UmweltschutzmalRnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustindige Behorden benachrichtigen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Bei Eindringen in den Boden zustindige Behdrden benachrichtigen.
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
- 6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung:
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Fliissige Bestandteile mit fliissigkeitsbindendem Material aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmdfig entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Mafsinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriihen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertréglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
An einem kiihlen Ort lagern.
Nur im ungeoffneten Originalgebinde aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behdlter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Kiihl lagern.
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche

Schutzausristungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:
80-62-6 Methyl-methacrylat

AGW | Langzeitwert: 210 mg/m> 50 ml/m?
2();DFG, EU, Y

97-63-2 Ethyl-methacrylat
MAK ‘ vgl. Abschn 1V

- DNEL-Werte
80-62-6 Methyl-methacrylat
Dermal |DNEL dermal 13,67 mg/kg bw/day (man) (worker, I. te., syst.)
Inhalativ| DNEL inhalation | 208 mg/m3 (air) (worker, L. te., syst.)
- PNEC-Werte
99-97-8 N,N-dimethyl-p-toluidin
PNEC Aqua | 152,59 ug/L (freshwater)
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persdnliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen:
Die iiblichen Vorsichtsmafinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hinde waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getrinken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerdt, bei intensiver bzw. ldngerer Exposition
umluftunabhdngiges Atemschutzgerdt verwenden.

Atemschutz empfehlenswert.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Handschutz:

Schutzhandschuhe

- Handschuhmaterial

KCL 897 Butoject® empfohlen von der KCL GmbH

Butylkautschuk

Empfohlene Materialstirke: > 0,29 mm

(Fortsetzung von Seite 5)

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestindigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf3

deshalb vor dem Einsatz tiberpriift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Fiir das Gemisch nachfolgend genannter Chemikalien muss die Durchbruchzeit mindestens 60 Minuten
(Permeation gemdf3 EN 374 Teil 3: Level 2) betragen.

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:

Dichtschliefsende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Fliissigkeit
Farbe: Klar
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: 100 °C
- Flammpunkt: 10 °C

- Entzindlichkeit (fest, gasférmig):

Nicht anwendbar.

- ZUndtemperatur:

Nicht bestimmt.

- Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- Selbstentziindlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosionsgefahr:

Product does not present an explosion hazard.

- Explosionsgrenzen:
Untere:
Obere:

2,1 Vol %
12,5 Vol %

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte bei 20 °C: 0,95 g/em?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimm.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollstindig mischbar.

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

- Viskositat:
Dynamisch: Nicht bestimm.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
Organische Ldsemittel: 0,0 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.2 Chemische Stabilitét
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfser Verwendung.
-10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
-10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat:
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
ATEmix (Oral) = 5284 mg/kg
ATEmix (dermal) > 4740 mg/kg
ATEmix (inhal.) = 15 mg/I
80-62-6 Methyl-methacrylat
Oral LD50 6000 mg/kg (rabbit)
Dermal |LD50 >5000 mg/kg (rab)
Inhalativ|LC50/4 h|29,8 mg/l (rat (f+m))
97-63-2 Ethyl-methacrylat
Oral LD50 13424 mg/kg (rat (f+m))
Inhalativ|LC50/4 h |55 mg/l (rat (f+m))
99-97-8 N,N-dimethyl-p-toluidin
Oral LD50 1650 mg/kg (rat (f+m))
Dermal |LD50 >2000 mg/kg (rabbit)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Inhalativ ‘LC50/4 h|1,4 mg/l (rat (f+m))
2440-22-4 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-kresol
Oral LD50 10000 mg/kg (rat (f+m))
Inhalativ|LC50/4 h|0,59 mg/l (rat (f+m))
97-90-5 Ethandiol-1,2-dimethacrylat

Oral LD50 8700 mg/kg (rat (f+m))
Dermal |LD50 >2000 mg/kg (rat (f+m))

- Primare Reizwirkung:

-an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhdute.

-am Auge: Reizwirkung.

- Sensibilisierung: Durch Hautkontakt Sensibilisierung maoglich.

- Toxizitat bei wiederholter Aufnahme Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat:
99-97-8 N,N-dimethyl-p-toluidin
LC50/96h \ 46 mg/L (fish)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Weitere dkologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefihrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen Mengen.
Trinkwassergefihrdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- VPVB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Européischer Abfallkatalog
18 00 00| ABFALLE AUS DER HUMANMEDIZINISCHEN ODER TIERARZTLICHEN VERSORGUNG UND

FORSCHUNG (OHNE KUCHEN- UND RESTAURANTABFALLE, DIE NICHT AUS DER
UNMITTELBAREN KRANKENPFLEGE STAMMEN)

18 01 00| Abfille aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten beim
Menschen

18 01 06* | Chemikalien, die aus gefihrlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdf3 den behordlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer
-ADR, IMDG, IATA UN1247
- 14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
-ADR 1247 METHYLMETHACRYLAT, MONOMER,
STABILISIERT
-IMDG, IATA METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED
- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR
- Klasse 3 (F1) Entziindbare fliissige Stoffe
- Gefahrzettel 3
-IMDG, IATA
- Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe
- Label 3
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA b4
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fur den
Verwender Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe
- Kemler-Zahl: 339
- EMS-Nummer: F-E,S-D
- 14.7 Massengutbeforderung gemal Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-
Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Auflenverpackung: 500 ml

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- Beférderungskategorie 2

- Tunnelbeschrankungscode D/E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN ""Model Regulation™: UNI1247, METHYLMETHACRYLAT, MONOMER,

STABILISIERT, 3, 11

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich

- Technische Anleitung Luft:

Klasse

Anteil in %

1

2,1

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 3 (Selbsteinstufung). stark wassergefihrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

- Relevante Satze

H225
H301
H311
H315
H317
H319
H330
H331
H335
H373
H410
H412

RI11

Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Giftig bei Verschlucken.

Giftig bei Hautkontakt.

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Lebensgefahr bei Einatmen.

Giftig bei Einatmen.

Kann die Atemwege reizen.

Kann die Organe schddigen bei lingerer oder wiederholter Exposition.
Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Leichtentziindlich.

R23/24/25 Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Beriihrung mit der Haut.

R33

Gefahr kumulativer Wirkungen.

R36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

R36/38
R37
R37/38
R43
R52/53
R53

Reizt die Augen und die Haut.

Reizt die Atmungsorgane.

Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

Schédlich fiir Wasserorganismen, kann in Gewdssern ldngerfristig schddliche Wirkungen haben.

Kann in Gewdssern lingerfristig schddliche Wirkungen haben.
(Fortsetzung auf Seite 11)
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(Fortsetzung von Seite 10)
- Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Berechnungsmethode

- Datenblatt ausstellender Bereich: Technical Operations
- Ansprechpartner: msds@gceurope.com
- Abkirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
1IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3
Acute Tox. 2: Acute toxicity, Hazard Category 2
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
Agquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3
- Quellen
* ECHA (http://echa.europa.eu/)
* EnviChem (www.echemportal.org)
-* Daten gegentber der Vorversion geandert
Diese Version ersetzt alle vorausgegangenen Versionen.
Haftungseinschrdnkung
Von den hierin enthaltenen Informationen wird vorausgesetzt, dass sie wahrheitsgemdf} und korrekt sind.
Sdmtliche Aussagen, Empfehlungen oder Vorschlige enthalten jedoch weder ausdriicklich noch implizit eine
Garantie bzw. Gewdhrleistung unsererseits. Daher tibernehmen wir keinerlei Garantie fiir die Richtigkeit und
Vollstindigkeit dieses Dokuments und lehnen jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung dieser
Informationen oder der darin zitierten Produkte ab. Der Kdiufer/Endnutzer trdgt das volle Risiko. Die hierin
enthaltenen Informationen konnen sich ohne Vorankiindigung dndern. In Zweifelsfdllen gilt jedoch, dass dieses
Dokument keinerlei Bestimmungen enthdlt, die unsere Haftung fiir Tod oder Personenschaden aufgrund von

Fahrlissigkeit oder vorsdtzlicher Falschdarstellung unsererseits ausschlief3t.
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